FARAGGAUSS®

System

ELECTRODOS DE REFERENCIA
ELECTRODOS

DIMENSIONES

MODELO

IR R ST T

FG-25KP/ER
FG-250ER

Los Electrodos Faragauss son estructuras triangulares LCR [Inductivas- Capacitivas -
Resistivas] constituidas con electroplasma solido que supera ampliamente la conducti-
vidad y vida util del cobre, plata o acero inoxidable.

Por sus propiedades metalicas resiste a la corrosion y a la sulfatacion, ofreciendo una
superficie de contacto electromagnética constante, de muy baja impedancia y no conta-
minante con el entorno terrestre.
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El electrodo Faragauss utiliza el campo geo electromagnético de la tierra, asi como su
fuerza gravitatoria para obtener una baja impedancia de puesta a tierra, en cualquier G
clase y tipo de terreno. Estos vectores aplicados a la estructura enterrada y de ésta a su
exclusivo acoplador (Coplagauss) para disipar en calor corrientes de falla o ruido, [picos
de corriente y tension) que perjudican y destruyen el parque de equipos y sistemas.
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El electrodo Faragauss se instala en conjunto con el Sincronizador de Admitancias Co- /" {
plagauss (SAC); dispositivo de auto disipacion de potenciales indeseables. =
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Ahorra y contribuye con tu ambiente

General Miguel Barragan #814
Aguascalientes, Ags.

01 (449) 145 2028
energiaverderms.com.mx



