FARAGAU SS” el

4

System Nebast]

NOTA.
El Coplagauss sdlo debe utilizarse
en conjunto con el Electrodo Magne-
toactivo FARAGAUSS, debidamente
instalado y orientado al polo norte
geomagneético terrestre, de acuerdo
a la norma tecnica Faragauss.
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SINCRONIZADORES DE ADMITANCIAS
COPLAGAUSS

Corriente Corriente a
s 50ms [ ] om0 | Anhe | Peso

FG-CG-CL10 15 A 220 A 18em 24 cm 10 cm 1.36 kg
FG-CG-KP 30A 440 A 18 ecm 10 ecm 24 cm 1.36 kg
FG-CGDM S0A T40 A 25¢cm 20 cm 15 cm 4.51 kg
B FG-CGOD1A 60 A 890 A 30 cm 30 cm 20em 8.30 kg
B FG-CGO02A 600 A 8800 A 30ecm 30 cm 20ecm 8.30 kg
B FG-CGO3A 1200 A 17770 A 30 cm 30 cm 20em 8.30 kg
FG-CGO4A 2100 A 31100 A 30 em 30 cm 20em 8.30 kg
B FG-CGO05A 3500 A 51820 A 30ecm 30 cm 20 cm 8.30 kg
B FG-CG12A 11000 A 162850 A 30 cm 30 cm 20em 8.30 kg
B FG-CGO4A 8000 A 118450 A 30cm 30 cm 20em 8.30 kg
B FG-CG10A 7000 A 103630 A 30 em 30 cm 20em 8.30 kg

El Sincronizador de Admitancias Coplagauss (SAC), es un dispositivo que conecta el conductor del Electrodo de Puesta
a Tierra Faragauss con sus conductores laterales, con el fin de disipar, en forma de calor, hasta el 80% de una corriente
de falla. Ademas de proteger de eventos tales como turbulencias electromagnéticas (ruido, interferencias) o corrientes
indeseables.

Su principio tedrico se basa en el efecto Hally de onda estacionaria, en sus extremos, que establece que, al aplicar tension
y corriente al conector central superior del dispositivo, en presencia de los conectores laterales, referidos a uno o varios
puntos del acero de construccion del inmueble [como tuberias, masas metalicas, etc.), cualquier potencial electrostatico o
de corriente de falla se transmutara en calor en proporcién a su magnitud. Debido a esto, el usuario, obtiene un sistema
de acoplamiento a tierra de alta eficiencia y de muy bajo ruido, ideal para operar los equipos y sistemas mecatronicos de la
actualidad, en forma segura y continua.

Como resultado de este procedimiento se ejerce un control sobre los impulsos electromagnéticos que proceden de la cor-

teza terrestre (suelo), o que son irradiados o inducidos debido al efecto resonante de los conductores de puesta a tierra,
atenuando de esta manera los disturbios que causan dafos y destruccion al equipo eléctricoy electrénico.
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